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PRESTANDADEKLARATION
Hallfasthetssorterat konstruktionsvirke

DoP Nr: 1

Byggprodukt

Hallfasthetssorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt

SS-EN 14081-1:2005+A1:2011. Fér yiterligare eller mer detaljerad information
om levererad produkt, utéver vad som anges nedan, se paketspecifikation
eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda anvandning

For barande trékonstruktioner i byggnader och anlaggningar utférda enligt
Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt for andra anvandningar dar konstruktionens
barférmaga &r vasentlig.

Tillverkare

Foretag:  Nydala Travaru AB
Adress: Nydala
SE 570 03 Vrigstad

Telefon:  +46 382-56100
E-post: mail@nydalatra.se
Hemsida: www.nydalatra.se

System f6r bedémning och fortiépande-kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+.

Certifiering

Det anmalda organet CATG Certification Limied (identifikationsnummer 2874) har utfort en
inledande inspektion av tillverkningsanlaggningen och tillverkningskontrollen och utfor
fortiépande &vervakning, bedémning och utvardering av var tillverkningskontroll. CATG
Certification Limied har utfardat EG-intyg géllande fabrikens tillverkningskontroll Nr. 2874 —
CPR - 2359

Angivna prestanda

Prestanda for maskinellt och visuell hallfasthetssorterat konstruktionsvirke i enlighet med den
harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081—1:2005+A1:2011 Trakonstruktioner —
Séagat konstruktionsvirke — Del 1: Allménna krav fér visuell och maskinell
hallfasthetssortering.
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C€

Allman prestanda

Traslag/traslagsgrupp

Vaxtregion

Naturlig bestandighet
Reaktion vid brandpaverkan
Avgivning av farliga amnen

WPPA: PCAB gran (Picea abies) och
PNSY furu (Pinus sylvestris)

NNE Europe (Northern and North Eastern Europe)
4 (enligt SS-EN 350-2)
D-s2, dO (enligt SS-EN 140811, Tabell C.1)

Produkten innehaller inga @mnen som behdver
deklareras.

Maskinellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke

Tjocklekar

Bredder
Ytkvalitet

Fuktkvot vid sorteringen
Sorteringsmaskin
Hallfasthet, styvhet och densitet

31-110 mm.

60 - 300 mm.
Sagat eller hyvlat

Sorterat torrt (Dry graded)
Dynagrade Tandem 1b 305

Enligt EN 338: C30, C27, C24, C22, C20, C18, eller.
Enligt EN 14081—4 eller relevant ITT-rapport: T26,
T22,T18, T15 eller T1

Visuellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke (T-virke)

Prestanda for visuellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke (enligt SS 230120:2010. eller
INSTA 142) i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005

+A1:2011

Ytkvalitet

Fuktkvot vid sorteringen
Sorteringsklass/ sorteringsstandard
Hallfasthet, styvhet och densitet

Sagat eller hyvlat

Sorterat torrt (Dry graded)

T3, T2, T1 eller TO. SS 230120 (INST142)
Enligt EN 338: C30, C24, C18 eller C14

Att prestanda for var byggprodukt maskinellt och visuellt hallfasthetssorterat
konstruktionsvirke dverensstammer med de prestanda som anges ovan intygas:

Nydala den 2021-12-31

Nydala Travaru AB

.

Ingemar Lindman VD

Sida2 av 2



